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d.

Otoklavlanabilmelidir.

6. Kalem: KEMiK KURET (EKLEMLI) (1 ADET)

a.
b.
c.

Uzunlugu 330mm olmalidir.
Capi 3.5 mm olmalidir.
Otoklavlanabilmelidir.

7. Kalem: MiKRO RONJOR 2.5 mm diiz geneli (1 ADET)
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Calisma uzunlugu 260 mm olmalidir.

Capi 2.5 mm arasinda olmalidir.

Diiz ¢eneli olmalidir.

Tek ¢ene hareketi olmalidir.

Teklif edilen Teleskop’un ¢alisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
Otoklavlanabilmelidir.

8. Kalem: MiKRO RONJOR 3.5 mm diiz geneli (1 ADET)
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Calisma uzunlugu 260 mm olmalidir.

Capi 3.5 mm olmalidir.

Diz geneli olmalidir.

Tek ¢ene hareketi olmahdir.

Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
Otoklavlanabilmelidir.

9. Kalem: MIKRO PANC diiz ¢eneli (1 ADET)
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Calisma uzunlugu 260 mm olmalidir.

Capi 2.5 mm olmalidir.

Temizleme adaptorii olmalidir.

Kesici geneli olmalidir.

Diiz geneli olmalidir.

Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
Tek gene hareketi olmaldir.

Otoklavlanabilmelidir.

10. Kalem: MIKRO PANC yukari acili geneli (1 ADET)
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Calisma uzunlugu 260 mm olmalidir.

Capi 2.5 mm olmalidir.

Temizleme adaptori olmalidir.

Kesici ¢eneli olmaldir.

Cenesi yukari agili olmalidir.

Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
Tek ¢ene hareketi olmalidir.

Otoklavlanabilmelidir.

11. Kalem: TUP SAFT PANG (KERRISON) (1 ADET)
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CGalisma uzunlugu 260 mm olmalidir.

CGapi 3.5 mm olmalidir.

Acih olmahdir.

Seramik kaplama olmalidir.

5<|I|f|n icerisinde geriye dogru hareketli olmalidir. /
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f.  Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
g. Otoklavlanabilmelidir.

12. Kalem: ELCEK (1 ADET)

Metal olmalidir.

Ergonomik olmalidir.

Kerrison pang ile kitlenebilir olmalidir.
Otoklavlanabilmelidir.
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13. Kalem: CERRAHI TEPSi (1 ADET)
a. Metal olmalidir.
b. Erisim ve galisma elemanlari igine konulabilmelidir.
c. Otoklavlanabilmelidir.

STENOS SETi

1. KALEM: TELESKOP 15° (1 ADET)
a. Galisma uzunlugu 139 mm olmalidir.
b. Capi 10 mm olmahdir.
Goriig yonii 15° ve ileri oblik goriisli olmalidir.
Oblik vizorlt olmahdir.
CGalisma kanali 7.1 mm olmalidir.
Fiber optik 151k transmisyonu bulunmalidir.
2 (iki) adet rotatable 6zellikli muslugu bulunmalidir. Muslugu sékiilebilir yapida olmalidir.

2. KALEM: DILATOR (1 ADET)

a.Dig cap1 10 mm olmalidir.
b.iki kanalli olmalidir.
c.Uzunluk 185 mm olmahdir.
d.Otoklavlanabilmelidir

3. KALEM: GALISMA TUPU (1 ADET)

Dis gapi 11.2 mm olmalidir.
i¢ cap1 10.2 mm olmalidir.
Egimli olmalidir.

Uzunluk 134 mm olmahdir.
Otoklavlanabilmelidir.
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4.KALEM: KANCA PROBE (1 ADET)
f.  Uzunlugu 330mm olmalidir.
g. Capi 2.5 mm olmaldir.
h. Teklif edilen Dis’ﬂoskop’un ¢alisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
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i. Otoklavlanabilmelidir.

5. KALEM: DIiSEKTOR (1 ADET)
j. Calisma uzunlugu 260mm olmalidir.
k. Capt 3 mm olmalidir.
I Otoklavlanabilmelidir.

6.KALEM: MIKRO RONJOR 4 mm diiz ceneli (1 ADET)
m. Calisma uzunlugu 260 mm olmalidir.
n. Capi4 mm olmalidir.
o. Diz geneli olmaldir.
p. Tek gene hareketi olmaldir.
q. Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
r.  Otoklavlanabilmelidir.

7.KALEM: MIKRO PANC diiz geneli (1 ADET)

Calisma uzunlugu 260 mm olmalidir.

Capt 4 mm olmalidir.

Temizleme adaptori olmalidir.

Kesici geneli olmalidir.

Diiz ¢eneli olmalidir.

Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
Tek ¢ene hareketi olmalidir.

Otoklavlanabilmelidir.
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8.KALEM: MIKRO PANG yukari agil geneli (1 ADET)
aa. Galisma uzunlugu 260 mm olmalidir.
bb. Capi 3.5 mm olmalidir.
cc. Temizleme adaptori olmalidir.
dd. Kesici ¢eneli olmalidir.
ee. Cenesiyukari agih olmalidir.
ff. Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
gg. Tek gene hareketi olmalidir.
hh. Otoklavlanabilmelidir.

9.KALEM: TUP SAFT PANG (KERRISON) (1 ADET)
ii. Galisma uzunlugu 260 mm olmalidir.
jj.  Gapi 3.8 mm olmalidir.
kk. Agili olmalidir.
Il.  Seramik kaplama olmahdir.
mm. Kilifin igerisinde geriye dogru hareketli olmalidir.
nn. Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
0o0. Otoklavlanabilmelidir.
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10.KALEM: TUP SAFT PANG (KERRISON) (1 ADET)
pp. Galisma uzunlugu 260 mm olmalidir.
qq. Gap1 5 mm olmahdir.
rr. Agili olmalidir.
ss. Seramik kaplama olmalidir.
tt. Kilfin igerisinde geriye dogru hareketli olmaldir.
uu. Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.

11.KALEM: TUP SAFT PANG (KERRISON) (1 ADET)
wv. Galigma uzunlugu 260 mm olmalidir.
ww. Capi 5.8 mm olmalidir.
xx. Agil olmahdir.
yy. Seramik kaplama olmalidir.
zz. Kilfin igerisinde geriye dogru hareketli olmalidir.
aaa. Teklif edilen Teleskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
bbb. Otoklavlanabilmelidir.

12.KALEM: ELCEK (1 ADET)
ccc. Metal olmalidir.
ddd. Ergonomik olmalidir.
eee. Kerrison pang ile kitlenebilir olmalidir.
fff. Otoklavlanabilmelidir.

13.KALEM: CERRAHI TEPSi (1 ADET)
geg. Metal olmaldir.
hhh. Erisim ve ¢alisma elemanlari igine konulabilmelidir.
iii. Otoklavlanabilmelidir.

ENDOSKOPIK TUR/DRILL CiHAZI TEKNiK SARTNAMESI

1. Tam endoskopik omurga cerrahisi icin 6zel gelistirilmis uglari bulunmalidir.
a. Hem kemik hem de yumusak doku rezeksiyonu igin farkl tiplerde uglari bulunmalidir.
b. LCD ekrani bulunmalidir ve bu ekran lzerinden veya cihaz Uzerindeki butonlardan
kontrol edilebilmelidir.
Ekran lzerinden hassas kullanim ve kontrol yapilabilmelidir.
RFID teknolojisine sahip olmalidir.
RFID ¢ip sayesinde enstriiman tanima 6zelligine sahip olmalidir.
RFID teknolojisi sayesinde, enstriiman bilgileri de LCD ekran lizerinden izlenebilmelidir.
100-240 V AC, 50/60 Hz sebeke cereyani ile galisabilmelidir.

@ oo o

2. Beraberinde motor handle , agili atagman , ayak pedali ve hekimin segtigi 6 adet ug ile
birlikte verilmelidir.
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MONTAJ, EGITiM, GARANTI, TEKNIK SERVIiS

1. Cihaz 2 (iki) yil garantili olacak ve “Tibbi Cihaz Satis,Reklam ve Tanitim Yoénetmeligi”kapsaminda
diizenlenmis garanti belgesini muayene komisyonuna verilecektir. Bu garanti iretici veya Tiirkiye
temsilcisi ve yetki verilen satici firma tarafindan verilecektir. Garanti siiresince imalat, montaj, malzeme
ve igcilik hatalarini Tiirkiye temsilcisi veya satici firma giderecek ve diizeltilemeyen hatali parcalar yenileri
ile degistirilecektir. Garanti stiresince bakim, onarim ve yedek pargadan hicbir iicret talep edilmeyecektir.
Aniza bildiriminden sonra mesai giin ve saatleri dahilinde en geg 48 (kirk sekiz) saat icinde cihaza
miidahale edilecek ve yedek parga gerekmeyen durumlarda 72 (yetmis iki) saat icerisinde ariza
giderilecektir. Yedek parga gerekmesi durumunda parga yurtigi stoklarindaysda 3 (Ug) is glinu
icerisinde,parga yurtdigi stoklarindaysa resmi kurumlarca ithalati kisitl yada &zel izne tabi durumlar
disinda (Firma bu durumu belgeleyecektir) en ge¢ 10 (on) is giinii iginde biitiin fonksiyonlariyla
calistinlacaktir. Cihaza garanti siiresi boyunca yillik %95 uptime garantisi verilecektir. Cihaza tamamiyla
hasta alinamamasi durumunda cihaz down sayilacaktir. %5 lik down siirenin agilmasi durumunda asilan
her is giinli icin cihazin garantisi bir is giinii uzatilacaktir. Uzatilan garanti siiresi 30 giin ile sinirli
olacaktir. Ayrica yiiklenici firma ve Tiirkiye temsilcisi firma garanti bitiminden sonra 8 (sekiz) yil siireyle
tUcreti mukabilinde yedek parga saglayacaktir. Déviz bazinda fiyatlandirilmig yedek parca listesi
sézlesme imzalanmadan 6nce verilecektir. Bu madde de yazan kosullarin taahhiitnamesini yiiklenici
firma muayene komisyonuna verecektir.

2.Garanti sonras! yiiklenici firma ile bakim-onarim anlasmasi yapilmadigi durumda cihaza onarim veya
bakim hizmeti ihtiyaci olustugu haller dogunca anlagma saglandigi tarihten itibaren en geg 48 (kirk
sekiz) saat iginde cihaza miidahale edilecek ve yedek parca gerekmeyen durumlarda 72 (yetmis iki) saat
icerisinde ariza giderilecektir. Yedek parca gerekmesi durumunda parga yurtici stoklarindaysda 3 (iig)
is glinli icerisinde,parca yurtdigi stoklarindaysa resmi kurumlarca ithalati kisith yada &zel izne tabi
durumlar disinda (Firma bu durumu belgeleyecektir) en geg¢ 10 (on) is giinii iginde biitiin
fonksiyonlariyla galistirilacaktir.

3.Yiklenici firma ve Tiirkiye temsilcisi firma garanti bitiminden sonra en az 8 (sekiz) yil siireyle iicreti
mukabilinde yedek parga saglayacaktir. Yedek parga, aksesuar ve sarf malzeme fiyat listesi muayene
komisyonuna sunulacaktir. Tibbi cihaz alimlarinda cihaza bagh yedek parga, aksesuar ve sarf
malzemelerinin satig sonrasi teminine iliskin tedarikgi tarafindan diizenlenen taahhiithame muayene
komisyonuna verilecektir.

4. Garanti siiresi boyunca her yil yiklenici tarafindan yapilacak koruyucu bakim hafta sonu disinda
idarenin belirttigi tarih ve saate uyularak lcretsiz olarak yapilmalidir.

5. Cihazlarin kullanildigi siire boyunca sistemin var olan 6zellikleri ile ilgili mevcut tim yazilim
glincellemeleri (Update) iicretsiz yliklenecektir. Yazilimlara erigim, kullanim yetki bilgilerine (program
kilidi, sifre, ek gtivenlik donanimi gibi), hata kodlari ve miidahale asamalarina iliskin tedarikgi tarafindan
diizenlenen beyan ve bedelsiz temin edilecegine dair taahhiitname muayene komisyonuna
verilecektir.

6. Cihazlarin kabul ve muayenesi idarece belirlenecek komisyon tarafindan yapilacaktir. Kontrol ve
muayenede, sartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim 6zelliklerin uygunlugu kontrol edilecektir.
Ayrica yedek parga, aksesuar ve sarf malzemelerinin kontrol ve sayimi yapilacaktir. Kabul ve muayene
sirasinda firmalardan cihazin teknik 6zellikleri ve performansina iliskin testlerin yapilmasi istenildiginde
gerekli personel ve diizenegi firmalar licretsiz olarak saglayacaktir. Kabul ve muayenede olusabilecek
kaza ve hasarlarda satici firma sorumludur. Teklif veren firma fabrikada yapilan en son testlere ait
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raporlari (kalite kontrol belgesi) muayene kabul heyetine teslim edecektir. Garanti siiresi, cihazin teknik
sartname kosullarina uygun, ¢alisir durumda tesliminden itibaren baslayacaktir.

7. Yiiklenici firma cihazlan (cretsiz olarak kuracak tiim malzeme ve aksesuarlari ile ¢alisir durumda
teslim edecektir. Cihazlar hig kullanilmamis ambalajinda teslim edilecektir. Daha &nce demo amagli
olarak kesinlikle kullaniimamis olacaktir. Cihazlarin montaji firma tarafindan iicretsiz ve sartnameye
uygun olarak tamamlanacak ve sistem galisir vaziyette teslim edilecektir.

8. Firmalar teklif ettikleri cihazin 6zellikleri hususunda orijinal kataloglari iizerinde teknik sartnameye
madde madde cevap vereceklerdir.

9. Teklif veren firmalar TSE tarafindan onayll “Teknik Servis Yeterlilik Belgesi” ne, Sanayi ve Ticaret
Bakanhgi onayli “Satis sonrasi hizmetleri yeterlilik belgesi’ne , “ Tibbi Cihaz Satis, Reklam ve Tanitim
Yénetmeligi “ kapsaminda “satis merkezi yetki belgesi “ ne sahip olmalidir.

10. ihaleyi alan firma, cihazin kullanimi, bakimi ve olasi arizalarin giderilmesi ile kalibrasyonuna iligkin
kendi egitilmis personeli tarafindan idarenin belirleyecegi en az 2 (iki) elemana en az 2 (iki) defa iicretsiz
egitim verecektir.

11. Teklif veren firmalar s6z konusu cihaz igin teknik servis imkanlarini ve teknik alt yapi durumunu
belgeleyecektir.

12. Firmalar lcretsiz garanti siiresi bitiminden itibaren ileriye déniik déviz bazinda yillik parca dahil ve
parga hari¢ bakim tekliflerini sunacaklardir. Garanti bitiminden sonraki 8 (sekiz) yil boyunca yillik bakim
ve onarim {cretleri, ihalede teklif edilen sistem bedelinin:

Parga harig %3
Parga dahil %5 ini gegmeyecektir.

Cihazin garanti sonrasi yedek parca dahil veya haric bakim onarim hizmeti iicretlerinin
degerlendiriimesinde ihale giinii T.C Merkez Bankasi déviz alig kuru lizerinden hesaplanan bedeli
lizerinden veya TUIK tarafindan agiklanan Yi-UFE fiyat endeksleri tizerinden giincellenecektir. idare her
iki glincelleme seceneginden kendi segtigi secenegi tercih ederek hesaplama yapmakta serbesttir. Bu
oranlari ve taahhiit etti§ine dair taahhiitnameyi muayene kabul komisyonuna teslim edecektir.
Yiklenici firma, satis sonrasi bakim ve onarim hizmeti desteginin, garanti siiresi ile birlikte en az 10 yil
olacak sekilde ve sartnamede belirtilen siire boyunca verecegine dair taahhiitname yazarak muayene
komisyonuna verecektir.

13.Satici firma cihazin tibbi ve teknik 6zelliklerinin gériilebilecegi orijinal Tiirkge dokiimani yeterlik
bilgileri tablosunda beyan edip istenildiginde idareye vermelidir. ihaleyi alan firma cihazin teslimi
sirasinda cihaz icin orijinal kullanim, bakim, onarim ve teknik servisi igin gerekli dékiimanlardan ilgili
ilke dilinde birer takim vermelidir. Tiirkge etiket ve Tiirkge kullamm kilavuzu bulunmayan
(Yénetmelikler geregi kullanim kilavuzu bulunmasi zorunlu tibbi cihazlar igin) tibbi cihazlarin muayene
ve kabul islemleri yapilmayacaktir.

14.Tibbi cihaz alimlarinda ilgili mevzuatlar kapsaminda tibbi cihaz kaydina esas olan tiim iiriin, cihaz,
yedek parga, aksesuar, sarf ve yazilimlara iligkin ayri ayri UTS kayit barkodlari teklif dokiimanlari ve
faturalarda beyan edecektir.

15.Teklif veren firmalar s6z konusu cihaz igin teknik servis imkanlarini ve teknik alt yapi durumunu
belgeleyecektir. Yiiklenici firma cihazlarin tireticisinden alinmig 31.12.2027 tarihine kadar gegerli yetkili
servisi ve bayisi oldugunu ggsteren belgeyi muayene kabul komisyonuna sunacaktir
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16. Teklif edilen cihazin uluslararasi gegerliligi olan kalite kurumundan alinmis (1SO, FDA, TUV, DIN, vb.)
standartlara ve /veya normlara uygunluk belgesi olmali ve firma bu belgeleri muayene kabul
komisyonuna sunmalidir.

17. Garanti siiresince tedarikgi tarafindan iiretici tarafindan belirlenen uygulama kurallarina uygun
olarak kullanici ve birinci seviye teknik servis egitimlerinin bedelsiz olarak temin edilecegine dair
taahhiitname muayene komisyonuna verilecektir.

18.Muayene ve kabul siirecinde, sartname isterlerinin beyan edilen katalog degerleri ile karsilandigina
yonelik 6lgilebilir parametrelerin masraflari muayene komisyonu gerek goriirse tedariki tarafindan
kargilanacak bagimsiz bir metroloji kurulusu tarafindan degerlendirilecegine iliskin tedarikei tarafindan
diizenlenen taahhiitname muayene komisyonuna verilecektir.

19.isteklilerin teklif ettikleri sistemler icin, saglik bakanligi tarafindan onaylanmis T.C. ilac ve Tibbi Cihaz
Ulusal Bilgi Bankasi (TiTUBB)/UTS koduna ve UTS/TiTUBB’ndan alinmis firma/bayi koduna sahip
oldugunu gosterir belgeleri yeterlik tablosunda beyan etmelidir.

20.5atici firma “TS 12426 Yetkili Servisler 7 Tibbi Cihazlar igin Kurallar” standardina veya “TS 13703 -
Ozel Servisler- Tibbi Cihazlar igin Kurallar” standardina veya “TS 13011 Yetkili Servisler-Cerrahi El
Aletleri-Kurallar” veya “TS 13005 Yetkili Servisler-Tibbi ve Laboratuvar Amagli Hastane Mefrusati ve
Ekipmanlari igin-Kurallar” standardina gére hizmet alinacak cihaz icin hizmet yeterlilik belgesine sahip
olmalidir.

21.Alinan tibbi cihaz ile ilgili bakim onarim ihtiyaci igin satigi yapan satis merkezine ulagilamamasi
halinde Uretici veya ithalatg firmaya resmi iletisim kanallari (telefon numarasi, fax numarasi, mail
adresi vs) muayane komisyonuna verilmelidir.

22.Muayene kabul siirecinde cihazin HL7 standardinda ham veri (RAW data) aktarabilmesi igin gerekli
olan entegrasyon bilgi ve dokiimanlarinin (protokoller, sifre, SDK (Software Development Kit)),
yiklenici firma tarafindan muayene komisyonuna verilecektir.
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NECMETTIN ERBAKAN UNiVERSITESI TIP FAKULTESI HASTANESI BEYIN
VE SINIR CERRAHISI ANABILIM DALI INTERLAMINAR SET, STENOS SET,
ENDOSKOPIK TUR/DRILL CiHAZI TEKNiK SARTNAMESi

Hastanemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dali ameliyathanesinde bulunan sistem ve
cihazlara tam uyumlu, cerrahi tedavi sirasinda stabilizasyon ve destek saglamak amaciyla
kullanilan asagida teknik &zellikleri ve miktarlari belirtilen INTERLAMINAR SET,
STENOS SET, ENDOSKOPIK TUR/DRILL CIHAZI alinacaktir. Sistemin sorunsuz
caligmast igin gerekli parga ve malzemeleri iicretsiz gekilde yiiklenici firma tarafindan
saglanacaktir.

INTERLAMINAR SET

1. Kalem: TELESKOP 30° (1 ADET)
a. Galisma uzunlugu 130 mm olmalidir.
b. Capi 7.0 mm olmalidir.
c. Goriig yoni 30° ve ileri oblik goriisli olmalidir.
d. Oblik vizorlii olmahdir.
e. Galisma kanali 4.3 mm olmalidir.
f.  Fiber optik 151k transmisyonu bulunmalidir.
g. 2 (iki) adet rotatable 6zellikli muslugu bulunmalidir. Muslugu sékiilebilir yapida
olmalidir.
h. Otoklavlanabilmelidir.

2. Kalem: DILATOR (1 ADET)
a. Digcapi 7 mm olmalidir.
b. ki kanalli olmalidir.
c.  Uzunluk 225 mm olmalidir.
d. Otoklavlanabilmelidir.

3. Kalem: CALISMA TUPU (1 ADET)
a. Discapi 8 mm olmalidir.
b. ¢ capi 7.2mm olmalidir.
c. Egimli olmaldir.
d. Uzunluk 125 mm olmalidir.
e. Otoklavlanabilmelidir.

4. Kalem: DISEKTOR (1 ADET)
a. Calisma uzunlugu 260mm olmalidir.
b. Capi 2.5 mm olmalidir.
c. Otoklavlanabilmelidir.

5. Kalem: KANCA PROBE (1 ADET)
a. Uzunlugu 260mm olmalidir.
b. Capi 2.5 mm olmalidir.
c. Teklif edilen Diskoskop’un galisma kanali igerisinden kullanilabilmelidir.
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