

[image: Logo]T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
   KONYA
Alım No                                :25/312
	Talep Eden Birim	: NÜKLEER TIP

SON TEKLİF:01.07.2025



	
	Malzeme Cinsi
	Açıklama
	 Miktar 
	Birim
	



Birim Fiyat

	1
	DOZ KALİBRATÖRÜ 
	 
	1
	ADET
	











     1-İHALE YAKLAŞIK MALİYETİ İÇİN KULLANILACAKTIR. 
	2-ŞARTNAMELER SATINALMA BÜROSUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR. 
	3-MALZEME LİSTESİNİ http://www.meramtip.com.tr/ihale.phpADRESİNDEN ALABİLİRSİNİZ. 
	4-PROFORMALARINIZDA LÜTFEN TEKLİF NUMARAMIZI YAZINIZ 
     5-YAKLAŞIK MALİYET, FİRMAYI TEMSİL EDEN ANTETLİ KÂĞIDA YAZILACAKTIR.	
     6-VERİLEN FİYATLAR K.D.V. HARİÇ OLACAKTIR.
 


meramtipsatinalma@gmail.com
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NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITES TIP FAKULTESI HASTANES] NUKLEER TIP ANA BiLiM DALI DOZ
KALIBRATORU TEKNiK SARTNAMESI

1.Teklif veren firma radyoaktif izotoplarin 6lgiml icin asagidaki teknik 6zellikleri karsilayan 1 adet
doz kalibratérii vermelidir.

2.Teklif edilen sistemde Iyonizasyon Odasi; Gaz Tipi; Argon Gazi dolumlu gaz ile Kuyu-Tipiylksek
basingli iyon odasi olmalidir. Dolum Gazi: 5 atm Ultra Saf Argon olmalidir.

3.Teklif edilen sistemde kuyu derinligi en az 25.4 cm, ¢apien az 6.1 cm olmalidir.
4.Teklif edilen sistemde en az 3 m dahili baglanti kablosu bulunmalidir.

5.Teklif edilen sistemde 6lgtim aralig tiirti otomatik kademelendirme olmalidir.
6.Teklif edilen sistemde aktivite; en az 740 GBq (20 Ci), maks (F-18 icin) olmalidir.
7.Teklif edilen sistemde ¢éztindrliik: 0.01 MBq (0.1 uCi),maks. olmalidir.

8.Teklif edilen sistemde ekran; En az 8” renkli dokunmatik ekran ile Bq veya Ci cinsinden direkt
okuma yapmalidir.

9.Teklif edilen sistemde Bq veya Ci okuma, sabit veya kullanici tercihli olmali, segilen izotopun adi
(atomik sembol, kiitle numarasi) ile kullanici mensii cihaz aglldiginda dokunmatik ekranda
gorilmelidir.

10. Teklif edilen sistemde Tc-99m aktivitesini otomatik kademelendirme ile 6lcebilmeli, cok dustik
miktarlardaki radyoizotoplarin 8lgimin hizli ve dogru olarak yapabilmelidir.

11.Teklif edilen sistemde izotop segim tuslari nceden programli en az 12 izotop (Tc-99m, TI-201, I-
123, 1-131, Cs-137, Co-57, Xe-133, Ga-67, In-111, F-18, Y-90s, Ba-133) bulunmalidir.

12.Teklif edilen sistemin ekran tinitesinde en az 12 hazir program (Tc-99mf TI-201,1-131,1-123, Cs-
137, Co-57, Ga-67, In-111, F-18, Y-90, Xe-133, M0-99) ve ilave en az 20 izotop secim diigmesi
olmalidir.

13.Teklif edilen sistem otomatik kalibrasyon, kalite kontrol programlari, art alan gikarmasi
(background subtraction) ve sistem testleri yapabiliyor olmalidir.

14.Teklif edilen sistemde enerji araligi; en az 25 keV ile 3 MeV fotonlar olmalidir. Tim fonksiyonlar
Mikro Prosesér ile kontrol edilebilir olmalidir.

15.Teklif edilen sistemde doz kalibratérii referans kaynak setinin igerigi ; doz kalibratori kalite
kontrollerinde kullanilmak tizere E-vial tipinde Co-60 50 uCi ve Cs-137 200 uCistandart referans
kaynaklarindan 1’er adet verilecektir.

16.Teklif edilen sistemin montaji, kurulumu firmaya aittir. Sistemle ilgili bélimiin istedigislire
boyunca kullanici egitimi verilecektir.

17. Teklif edilen sistem 2 (iki) yil siire ile garantili olacaktir. Garanti siiresince sistemin kalibrasyonu
yerinde Ucretsiz yapilacaktir. ‘

18. Cihazi teslim edecek firma NDK tarafindan kabul edilen yerinde kalibrasyon sertifikasini
saglayabilmelidir.
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