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NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği
   KONYA

	Teklif No	:25/799
	Talep Eden Birim	: GÖZ HASTALIKLARI  SERVİSİ 
   
	
	

	Sıra
No
	Malzeme Cinsi
	Miktar
	Birim
	Birim
Fiyat
	Toplam
Tutar

	
	1.KISIM
	
	
	
	

	1
	VİTREORETİNAL CERRAHİ CİHAZLARINA UYGUN ÇAPTA KASET VE TÜP SETLERİ  25G
	150
	ADET
	
	

	2
	ENDOLASER PROBU 25G
	12
	ADET
	
	

	3
	AVİZE TİPİ ENDOİLLUMİNASYON SETLERİ 25G
	6
	ADET
	
	

	4
	MEMBRAN SOYUCU 25G
	3
	ADET
	
	

	5
	İLM FORSEPSİ 25 G
	4
	ADET
	
	

	6
	TIRTIKLI FORSEPS 25G
	6
	ADET
	
	

	7
	VİTREORETİNAL MAKASI 25 G
	6
	ADET
	
	

	8
	VİTREORETİNAL YUMUŞAK UÇLU KANÜL
	6
	ADET
	
	

	
	2.KISIM
	
	
	
	

	1
	TUBİNG SET FAKOEMÜLSİFİKASYON CİH.İÇİN (KASET)
	100
	ADET
	
	

	2
	TUBİNG SET FAKOEMÜLSİFİKASYON CİH.İÇİN (KASET) 1
	50
	ADET
	
	

	3
	FAKOEMÜLSİFİKASYON CİHAZI VİTREKTOMİ PROBU-2
	12
	ADET
	
	

	4
	DENGELİ TUZ SOLÜSYONU
	1.000
	ADET
	
	


	                                                                 
                                                             GENEL TOPLAM K.D.V HARİÇ
	




meramtipsatinalma@gmail.com

     

1-İHALE YAKLAŞIK MALİYETİ İÇİN KULLANILACAKTIR. 
	2-ŞARTNAMELER SATINALMA BÜROSUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR. 
	3-MALZEME LİSTESİNİ  http://www.meramtip.com.tr/ihale.php ADRESİNDEN ALABİLİRSİNİZ. 
	4-PROFORMALARINIZDA LÜTFEN TEKLİF NUMARAMIZI YAZINIZ 
     5-YAKLAŞIK MALİYET, FİRMAYI TEMSİL EDEN ANTETLİ KÂĞIDA YAZILACAKTIR.
     6-VERİLEN FİYATLAR K.D.V. HARİÇ OLACAKTIR
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4. Laser uygulama siiresi 0,01 - 0,02 -0,05-0,1-0,2-0,25-0,3-0,4-0,5-0,7-1,0
— 1,5 - 2,0 saniye veya siirekli atis seklinde olan cihaz ile kullanilabilmelidir.

5. Prob, paketi iizerinde son kullanma tarihi ve lot numarasini igermelidir. Paket nereden

giivenle agilabilecegini gosterecek sekilde yapistirilmis olmalidir.

Prob paketi cihazin iiretici firmas: tarafindan tiretilmis olmalidir.

Prob rfid sistemine sahip olmali cihaza yanlis baglantiya imkéan tanimamalidir.

20,23,25+ ga lik olmali ve ucu esnek ve egik olmalidir.

Yukarida adi1 gegen malzeme, 6zel olarak imal edilmis, plastik bir ambalaj: igerisinde,

steril olarak bulunmalidir.
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A3. ILLUMINATED PROBE CHANDELIER (AVIiZE ISIK) TEKNiK SARTNAMESI

1. Hastanemizde bulunan Alcon Marka Consellation Model vitrektomi cihazinda
kullanilmak tizere orijinal olmalidir.

2. Fiber optik Illiminatériin cihaz baglantisini saglayan fiber optik kablo araya konan
herhangi bir konnektore gerek duymadan 6zel bir baglant1 ucu ile direk cihaza
baglanmalidir.

3. Fiber optik Illiiminator 25 G kalinliginda kesiden gegebilmeli, paketin iginden 25 ga
trocar seti ile beraber MVR bigak ve bimanuel kullanima uygun 6zel bir trokar
sistemle skleraya fikse edilebilmelidir.

4. Bullet type genis agili olmalidur.

5. Fiber optik Illiiminator kullanilacag cihazi iireten firma tarafindan tiretilmis olmalidir.
Orijinal tiriin diginda teklif verecek firmalar cihaza uygun olmayan malzeme
kullamimindan dogacak arizalarda cihazin yetkili servisine ticreti mukabili tamir
ettirecegini belirten noter tasdikli belge verecektir. Ayrica cihazin tamiri siiresince
kullanilmak iizere hastanemize ayni cihazi ve malzemelerini birakacaktir.

A4.25+ G MEMBRANE SCRAPER TEKNIK SARTNAMESI

1.

Forseps elcigi monoblok yapida ve tek kullanimlik olmalidir.

2. Vitrektomi cerrahisinde ERM (Epiretinal membran) soyma islemine yardime1 olmak

amaciyla dizayn edilmis olmalidur.

Forseps ucu, nitinol (nikel/titanyum) iiretilmis ve alt ytizeyi ERM ylizeyinde tutacak
sekilde tirtikli olmalidir.

Forseps ucu, cerrahin istegine bagli olarak uzunlugunun ayarlanabildigi esnek halka
seklinde dizayn edilmis olmalidir.

AS. 25+ G ILM TIP FORCEPS

27+ Gauge govde olgiisiinde ,27+ g. vitrektomi tekniklerinde kullanilmak {izere, 1lm peeling
ve diger peeling ve tutma islemleri igin 6zel olarak dizayn edilmis olmalidir.

Ug boliimii hassas tutma saglayacak sekilde tiretilmis olmalidir.

Ug kismindaki 6zel yap1 ILM tutmay1 kolaylastirmalidir.

Makuloreksis ve hassas membran girisimlerinde kullanilmak tizere tiretilmis olmalidir.
Goriintirligii mitkemmel olarak gelitirilmis tip dizaynina sahip olmalidir..

Tek kullanimlik ambalajlarda satiga sunulmus olmalidir.

Uriin elcik ucuna takilip kullamilmaya uygun olmali, elcik ince bir dizayna sahip olup
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A6.

vitreoretinal cerrahi islemlerde galiyma alanina yaklagmada kolaylik saglamalidir.Renk
kodu olmalidur.

Alet ucu titanyumdan tiretilmis olmali ve bu 6zellik ucun renginden de belli olmalidir,bu
durum vazgegilmez 6zelliktir.

Alet ucu mikroskop 15181 altinda kesinlikle parlamamalidir.

Alet iizerinde teklif edilen iiriiniin markas1 belirtilmis olmalidir.

Hastanede kullanilan vitrektomi cihazinin 27 gauge trokarlari ile uyumu yiiksek olmali.
Handpice tizerinde 360 derece tutmaya yarayan 6zel yapiya sahip olmalidir.

25+G TIRTIKLI FORCEPS

b bbb

12.

25+ Gauge govde 6lgiistinde Serrated jaws gene tipi 6zelliginde olmalidir.

Ug bolimii tirtikl sekilde {iretilmis olmalidir.

Hassas membran girigsimlerinde kullanilmak tizere tiretilmis olmalidir.

Gériintirltigti mitkemmel olarak gelitirilmis tip dizaynina sahip olmalidir..

Tek kullanimlik ambalajlarda satisa sunulmus olmalidir.

Uriin elcik ucuna takilip kullamlmaya uygun olmali, elcik ince bir dizayna sahip olup
vitreoretinal cerrahi islemlerde ¢aligma alanina yaklasmada kolaylik saglamalidir.Renk
kodu olmalidur.

Alet ucu titanyumdan iiretilmis olmal1 ve bu 6zellik ucun renginden de belli olmalidir,bu
durum vazgegilmez 6zelliktir.

. Alet ucu mikroskop 15181 altinda kesinlikle parlamamalidir.

. Alet iizerinde teklif edilen iirliniin markasi belirtilmis olmalidir.
10.
11.

Uriin tinitede bulunan 25 G trocar ile yiiksek uyumlu olmalidir.

Uriin elciklere takilip gikarilabilmelidir. Uglar ile birlikte 1 adet tam uyumlu elcik
verilmelidir.

Orjinal iiriin diginda teklif veren firma, aletin malzemeden kaynaklanan arizasi
durumunda aletin yetkili servisine ticreti mukabili tamir ettirecegini belirten noter tastikli
belge verecektir.ayrica aletin tamiri siiresince kullanilmak {izere hastanemize ayni aleti
birakacaktir.

A7. 25+ G MAKAS FORCEPS TiP
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25+ Gauge govde dlgiisiinde ,25+ g. vitrektomi tekniklerinde kullanilmak tizere, KESME
islemleri igin 6zel olarak dizayn edilmis olmalidir.

Makuloreksis ve hassas membran girisimlerinde kullanilmak tizere tiretilmis olmalidir.
Goriiniirliigii mitkemmel olarak gelitirilmis tip dizaynina sahip olmalidir..

Tek kullanimlik ambalajlarda satisa sunulmus olmalidir.

Alet ucu titanyumdan {iretilmis olmali ve bu 6zellik ucun renginden de belli olmalidir,bu
durum vazgegilmez 6zelliktir.

Uriin elcik ucuna takilip kullanilmaya uygun olmali, elcik ince bir dizayna sahip olup
vitreoretinal cerrahi iglemlerde galigma alanina yaklasmada kolaylik saglamalidir.Renk
kodu olmalidir.

Alet ucu mikroskop 15181 altinda kesinlikle parlamamalidir.

Alet tizerinde teklif edilen {iriiniin markas: belirtilmis olmalidir.

Uriin tinitede bulunan 25 Gauge trocar ile yiiksek uyumlu olmalidir.

. Uriiniin tam uyumlu elcigi olmali ve tiriinle birlikte iki adet elcik verilmelidir. Uriin

elciklere takilip <;1kar11abilmelidir.0
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A8.25 G SILIKON UCLU KANUL SOFT TiP

1.

2:

3.

Kaniil 25 g vitrektomi sistemlerinde kullanilmak tizere, tinitede kullanilan tiim cihaz
sistemlerinden bagimsiz olarak kullanilabilmelidir.

Kaniil tek kullanimlik steril ambalajda olmali, ambalaj tizerinde son kullama tarihi ve
kolay agilabilmesi i¢in agilig yerini belirten bir isaret olmalidir.

Yumusak silikon ug dizayni sayesinde retinaya yakin ¢aliymalarda retinaya en az hasar ile
caligma imkani verecektir.

Uriin iinitede bulunan 25 gauge trocar ile yiiksek uyumlu olmalidir..

Istenildiginde 27 Gauge ile degisimi saglanmalidir.

B1. FAKO KASETI BASIC TEKNIiK SARTNAMESI

1. Hastanemizde bulunan Alcon Marka Centurion Model fakoemiilsifikasyon cihazinda
kullanilmak tizere orijinal olmalidir.

2. Kaset 1 adet cihaz tepsisinin iizerini kaplamak iizere dizayn edilmis ve uygulama
sirasinda ellerin bulunmasi gereken konum iizerinde belirtilmis steril naylon torba
igermelidir.

3. Kasetin iizerine “’sealed" yapigik baglantili olarak irrigasyon Aspirasyon ve damlacik
odacikli serum seti igermelidir.

4. Irrigasyon ve aspirasyon hatt: konnektorleri cihazin yanhs baglantiya imkan
vermeyecek sekilde dizayn edilmis olmalidir.

5. irrigasyon ve aspirasyon hatlari farkli renklerde olmalidur.

6. Yukarida adi gegen tiim sarf malzemeler, 6zel olarak imal edilmis, mukavim, plastik
bir kutu igerisinde, steril olarak bulunmalidir.

7. Kaset iizerinde tiretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalidir. Kasetin en az
15 ay miadi olmalidir.

8. Kasetin nereden giivenle agilabilecegini gosteren bir isaret bulunmalidir.

9. Kaset cihazin {iretici firmasi tarafindan tiretilmis olmalidur.

B2. FAKO KASETI TiPLi TEKNiK SARTNAMESI

m wmomnenmm
Tip Fakiltesi Ha Dall
Hestalikiar

Gb&pasw

1. Hastanemizde bulunan Alcon Marka Centurion Model fakoemiilsifikasyon cihazinda
kullanilmak iizere orijinal olmalidir.

2. Kaset yiiksek vakumlara dayanikli tubingi kalinlastirilmis pve bazl 1 Adet kaset, 1
Adet Elcik Ucu (Fako Tip 45) ve 2 Adet Elcik Ucu Kilifi (Sleeve) ve 1 adet Test
Chamber gikmalidir.

3. Kaset 1 adet cihaz tepsisinin tizerini kaplamak tizere dizayn edilmis ve uygulama
sirasinda ellerin bulunmasi gereken konum tizerinde belirtilmis steril naylon torba
icermelidir.

4. Kasetin iizerine ’sealed" yapisik baglantili olarak irrigasyon Aspirasyon ve damlacik
odacikl1 serum seti igermelidir.
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10.

irrigasyon ve aspirasyon hatti konnektérleri yanlig baglantiya imkéan vermeyecek
sekilde dizayn edilmis olmalidir.

irrigasyon ve aspirasyon hatlari farkli renklerde olmalidir.

Yukarida ad1 gegen tiim sarf malzemeler, 6zel olarak imal edilmis, mukavim, plastik
bir kutu igerisinde, steril olarak bulunmalidir.

Kaset iizerinde tiretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalidir. Kasedin En az
15 ay miad1 bulunmalidir.

Kasetin nereden giivenle agilabilecegini gosteren bir isaret bulunmalidir.

Kaset cihazin iiretici firmas tarafindan tiretilmis olmalidir.

B3. FAKO ON VITREKTOMI PROBU TEKNiK SARTNAMESI

1.

v

il

Hastanemizde bulunan Alcon Marka Centurion Model fakoemiilsifikasyon cihazinda
kullanilmak tizere orijinal olmalidir.

Paket; izerinde bir adet cihaza baglanan hava hatt1 ve bir adet aspirasyon hattinin
bulundugu 23 ga 6n vitrektomi probuna sahip olmalidir.

Cihaz, bu prop ile 0-5000 kesi aras1 6n vitrektomi yapabilmelidir.

Yukarida ad1 gegen tiim sarf malzemeler, 6zel olarak imal edilmis, mukavim, plastik
bir poset igerisinde, steril olarak bulunmalidir.

Paketin {izerinde tiretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalidur.

Paketin nereden giivenle agilabilecegini gosterecek sekilde yapistirilmis olmalidir.
Paketin cihazin {iretici firmasi tarafindan tiretilmis olmalidir.

B4. BSS BAG TEKNIK SARTNAMESI
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Hastanemizde bulunan Alcon Marka Centurion cihazina orjinal ve bu cihaz ile
birlikte kullamilan aktive fako kaseti ile uyumlu olmalidir.
Uriin ekstraokiiler ve intraokiiler kullanim amaglhi yikama soliisyonu ozelliginde
olmalidir ve goz cerrahisinde kullanilabilmelidir.
Beher ml’de Sodyum kloriir (NaCl) %0,64, Potasyum kloriir (KCI) %0,075, kalsiyum
kloriir dihidrat (CaCl2.2H20) %0,048, magnezyum kloriir heksahidrat (MgCI2.6H20)
%0,03, sodyum asetat trihidrat (C2H3NaO2~3H20) %0,39 Sodyum sitrat dihidrat
(C6H5Na307.2H20) %0,17, Sodyum hidroksit ve/veya Hidroklorik asit (pH'yi
ayarlamak i¢in), ve enjeksiyonluk su igeren steril fizyolojik tuz igermelidir.
Yikama soliisyonunun asit tampon kapasitesi = 0,0014 M/L/pH; baz tampon kapasitesi
=0,00019 M/L/pH olmalidir.
Buharla sterilize edilmis 500 ml’lik plastik torbada ve plastik bir ambalaj icinde
bulunmalidir.
Uriiniin tizerinde iireticisi, {iretim ve son kullanma tarihleri, sicaklik i¢in saklama
kosullari ve sterilizasyon edildigi teknik bulunmalidir.
Ignenin ya da transfiizyon aparatinin torbanin i¢ ¢eperine zarar vermemesi ve aseptik
olarak takilabilmesi i¢in tipanin iizerinde isaretli alan1 olmalidir.
Gerektiginde goz i¢i basincim algilayan bir cihazla beraber kullanilabilmeli, kullanim
sirasinda yiiksek basinglara dayanabilmeli ve patlamamalidir. Ayrica bu tiir cihazla
kullanildiginda cihaz tarafindan otomatik olarak algilanabilme 6zelliginde olmalidir.
Uriin tiretici firma taraﬁndax&\‘&{;\etllmm olmalidir.
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VITREKTOMIi VE KATARAKT CERRAHISI SARF MALZEMESI ALIM LiSTESI

A) VITREKTOMI SARF MALZEME LISTESI

1 Kombine vitrektomi pack (kaset) 200 adet /70
2 Endolaser probu 48 adet /2
3 Avize 151k 24 adet A

4 25 G membran scraper 6 adet 2

5 25 G ILM forcepsi 6’adet s

6 25 G Tirtikls forceps (jaws) 6'adet A

7 25 G Makas forceps ucu 6 adet 4

8 25 G Slikon uglu soft kaniil 24 adet [

YUKARIDA BULUNAN MALZEMELER HASTANEMIZ GOZ AMELIYATHANESINDE
BULUNAN ALCON MARKA CONSELLATION MODEL VITREKTOMI CIHAZINDA
KULLANILMAK UZERE SATIN _ALINACAKTIR. TEKLIF VERECEK OLAN
FIRMALAR TUM KALEMLERE FIYAT VERMEK ZORUNDA OLUP KISIM BAZINDA
DEGERLENDIRME YAPILACAKTIR (KALEM BAZINDA TEKLIFE KAPALIDIR.)

B) KATARAKT CERRAHISI SARF MALZEME LISTES]

1 Fako kaset (basic) 250 adet )

2 Fako kaset ( tipli) 50 adet )
3 | Fako 6n vitrektomi probu 18 adet 2
4 Dengeli Tuz soliisyonu 1500 adet 100

YUKARIDA BULUNAN MALZEMELER HASTANEMIZ GOZ AMELIYATHANESINDE
BULUNAN ALCON MARKA CENTURION _MODEL FAKOEMULSIFIKASYON
CIHAZINDA KULLANILMAK UZERE SATINALINACAKTIR .TEKLIF VERECEK
OLAN FIRMALAR TUM KALEMLERE FIYAT VERMEK ZORUNDA OLUP KISIM
BAZINDA DEGERLENDIRME YAPILACAKTIR (KALEM BAZINDA TEKLIFE

KAPALIDIR.)
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A1 KOMBINE VITREKTOMi KASET TEKNiK SARTNAMESI

Hastanemizde bulunan Alcon Marka Consellation Model vitrektomi cihazinda bu
paket ile, kombine vakalarda hem 6n hem de arka segment cerrahisi kaset
degistirilmeden yapilabilmelidir.

Kaset direkt venturi sisteme uygun, venturi odacigina sahip ve ayn: zamanda
peristaltik drenaj pompasina da uygun kaset igermelidir.

Bu kaset, drenaj sensorii tarafindan algilanip, istenildigi gibi ¢aligmas igin, seffaf ve
dayamkl plastikten imal edilmis olmalidir.

Paket; 5000kesi/dakika pnématik radial kesi yapabilen 6n vitrektomi probunu
biinyesinde bulundurmalidir.

Paket; fiber optik illuminatér, 4 mm’lik infiizyon kaniilii, 3 adet 25 gauge MVR bigak
(valfli trokar seti kullanima hazir halde), serum seti ve inflizyon hatt: tubing seti, seffaf
naylondan imal edilmis cihaz 6n panel &rtiisii, otomatik ti¢ yollu musluk, 20 cc.’lik
enjektor ve yukarida bahsedilen kasete uygun atik torbas igermelidir.

Paket; irrigasyon ve aspirasyon tubing baglantilari igermelidir.

frrigasyon ve aspirasyon hatti konektorleri cihazin US HP uygun olarak, yanlis
baglantiya imkan vermeyecek sekilde dizayn edilmis olmalidur.

Irrigasyon ve aspirasyon hatlari farkli renklerde olmalidur.

Paket, iginde 2 adet 0.9 mm dis yiizeyi siirtiinmeye bagl travmay1 minimuma
indirmek igin tekrar piiriizsiizlestirme islemi uygulanmis (microsmooth) sleeve (1 adet
fako hp'leri igin (kabarcik engelleyici seffaf pargacikl); 1 adet ise tipleri
degistirilebilen I/A hp'leri igin), 2 adetslive (elcik kilif) 1 adet test chamber (test
odacign), 1 adet plastik I/A tip sikistirict igeren ayr bir ambalaj olmalidir.

Paket icindeki atik torbasi, mikrobiyolojik ve diger laboratuvar testleri igin enjektér ile
érnek almaya yarayan silikon bir sisteme sahip olmalidir.

Yukarida adi gegen tiim sarf malzemeler, 6zel olarak imal edilmis, mukavim, plastik
bir kutu igerisinde, steril olarak bulunmalidir.

Paketin iizerinde iiretim ve son kullanma tarihleri mutlaka bulunmalidir. Paketin
teslim tarihinde en az 15 ay kulanim omrii olmalidir.

Pakette nereden giivenle agilabilecegini gosteren bir isaret bulunmalidir

. Paket cihazin iiretici firmas tarafindan iiretilmis olmalidir
15.

Orijinal iiriin diginda teklif veren firma, cihazin malzemeden kaynaklanan arizas
durumunda cihazin yetkili servisine ticreti mukabili tamir ettirecegini belirten noter
tasdikli belge verecektir. Ayrica 48 saat i¢inde cihazin tamirat: miimkiin degil ise
cihazin tamiri siiresince kullanilmak tizere hastanemize ayni cihazi kullanima
birakacaktir.

Klinigimizde denendikten sonra karar verilecektir.

A2. ENDOLASER PROBU TEKNiK SARTNAMESI
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Dip. Tes. No: 193802

Hastanemizde bulunan Alcon Marka Consellation Model  vitrektomi cihazinda
kullanilacak olan Prob, nd: yag frekans katlamali teklif edilen cihazda bulunan lazerde
kullamilabilir olmalidir. Frekans katlama sistemi sayesinde 532 nm saf argon yesili dalga
boyu 151n tireten cihazda kullanilabilmelidir.

Prob, retina ve makiiler bozukluklarin laser 151 ile tedavisinde kullanilmak tzere
gelistirilmis, stirekli (continous) dalga tireten, cihaz ile kullanilabilmelidir.

Prob, spot biyiikliigi 50 — 1000 mikron arasinda ayarlanabilen cihaz ile
kullanilabilmelidir.
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