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	AMELİYATHANE FORMASI
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   1-İHALE YAKLAŞIK MALİYETİ İÇİN KULLANILACAKTIR. 
	   2-ŞARTNAMELER SATINALMA BÜROSUNDAN TEMİN EDİLEBİLİR. 
	   3-MALZEME LİSTESİNİ  http://www.meramtip.com.tr/ihale.php ADRESİNDEN ALABİLİRSİNİZ. 
	   4-PROFORMALARINIZDA LÜTFEN TEKLİF NUMARAMIZI YAZINIZ 
        5-YAKLAŞIK MALİYET, FİRMAYI TEMSİL EDEN ANTETLİ KÂĞIDA YAZILACAKTIR.	
        6-VERİLEN FİYATLAR K.D.V. HARİÇ OLACAKTIR.
                                          meramtipsatinalma@gmail.com
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AMELIYATHANE FORMA SARTNAMESI

1- Kumas 6zelligi %65 polyester %35 pamuk olmalidir.

2- Forma terletmeyen, yikama esnasinda gekmeyen ve renk solmasi yapmayan kumastan olmalidir.
60 derece on kez yikaninca renk degisikligi olmamalidir.

3- Boynunda kirmizi serit olmalidir.
4- Cerrahi yakal ve yirtmagli olmaldir.

5- Dikilecek tiim dikislerde, dikig ipligi artik birakmayan, yikama esnasinda yipranmayan, renk
atmayan kalite ve saglamlikta iplik kullanilacaktir. Dikisler gift olmalidir.

6- Beli lastikli ii dikisleri overloklu ve paga katlamasi 2 cm olmalidir.

7- Ust forma kol uzunlugu dirsekten 3 cm geride kisa kol olmalidir.

8- Ust formada alt sag-sol ve iist cep olmalidir. Sol Uist cepte logo olmalidir.
9- Alt formada yanlarinda iki adet, bir adet arkada cep olmalidir.

10- Alt formanin bel genisligi beden numarasi ile uyumlu olmalidir.

11- Formalar hastanenin belirledigi ebat ve miktarda olmalidir. Ozel dikim formalar (Uzun kol- genis
beden) yapilmalidir.

12- Pantolonlar yiiksek isiya dayanikli ve bel lastikli olarak imal edilmelidir.
13- Pantolon kemer lastik genisligi 3-3,5 cm olmalidir.
14- Dikis ve imalat hatasina karsi garantili olmaldir.

15- Renk indigo mavisi olmalidir.
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