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11.Cihaz agilist sirasimida kendisini otomatik olarak test etmeli. Bu test sirasinda tiim gostergeler ve
kontrol birimlerinin 1giklar yanmalhidir.

12.Cihaz agildiginda, ¢n son kullanimda segilmis olan parametreler cihaz kontrol panelinde belirmelidir.
13.Cihaz bipolar enerji kullanumi sirasinda, ayak pedali ile veya otomatik baslatma (auto start) ile aktive
edilebilmelidir.

14.Cihaz, bazi operasyon modlar: icin hem manuel olarak hem de ayak pedahyla aktive edilebilmelidir.
15.Cihaz, takilacak ayzk pedalimi otomatik olarak taniyabilmeli ve pedalin takildigi soketi de igerecek
sekilde kontrol panelinde gistermelidir.

16.Cihaz, operasyon sirasinda otomatik olarak periyodik test yaparak kendi kendisini denetlemelidir.
Herhangi bir hata durumunda cihaz, aktivasyonlar: engellemelidir.

17.Notr elektrot hastaya baglandiginda cihaz iizerinde ilgili bolim belirteci yesil renk koduna gegmeli,
notr elektrotun hasta ile temasi ortadan kalktiginda belirte¢ kirmiziya donmelidir ve cihaz akustik sinyal
vermelidir.

18.Cihaz, pediatrik bir notr elektrot baglandiginda, monopolar akim tiirleri i¢in en yiiksek gii¢ ¢ikis
miktarin1 SOW ile sinirlayabilmelidir.

19.Cihaz, izleme forksiyonu vasitasiyla, hasta ile yiiksek frekans iinitesi arasindaki rezistansi
aktivasyondan once ve aktivasyon sirasinda Slgebilmeli. Gerek oldugu durumda, gorsel ve/veya isitsel
alarmlar1 devreye sokabilmelidir.

20.Nétr elektrot ile ilgili bir hata olugtugunda ekran, hatanin niteligine gore, yesilden sirasiyla sar1 ve
kirmizi seklinde renk degistirmelidir.

21.Kisisel olarak konfigiire edilebilir baslangi¢ ekranina sahip olmali. Ekran iizerinden operasyonda
kullanilacak enerji tiirleri, enerji miktarlari ve kullanilacak enstriimanlarla ilgili tiim ayarlamalar hizli ve
kolay bigimde yapilabilmelidir.

22.Cihaz iizerinde bulunan soketler, herhangi bir kablo takildiginda aktive olmali ve aktive olan soketlerin
1iklart yanmalidir. Soketler ayrica, soket aktivasyon diigmesi vasitasiyla da agilip kapatilabilmelidir.
23.Cihaz iizerine takiian ayni marka enstriimanlar, kodlama sistemi sayesinde cihaz tarafindan otomatik
olarak tanimlanabilmeli, ilgili enstriimanin adi, takili bulundugu soket, katalog numarasi parti numarasi
ve kalan tavsiye edilen kullanim miktari bilgileri ekranda goriilmelidir.

24 Enstriiman sokete takildiginda, sistem otomatik olarak enstriimana uygun en ideal degerleri yiiklemeli
ancak kullanici isted:gi durumlarda bu 6n tanimli degerleri degistirebilmeli. Cihaz, ayni marka
enstriimanlar igin uygun alt ve iist sinirlart belirleyebilmeli, kullanicinin bu sinirlarin disina ¢rtkmasina
izin vermemelidir.

25.Ekran iizerinde, tercihe gore siiresi ayarlanabilmeli, otomatik ekran kilidi bulunmalidir.

26.Cihazin gergeklestirebilecegi unipolar kesme modlari, sunlardan clusmalidir:

a.Azaltilmig kesi 200W modu; 9 efekten olugmali; 1W ile 200W arasinda gii¢ araligindadir , 400VP ile
750 VP arasinda pik voltaji olmali. Siniflandirilmis yiik direnci 500Q olmalidur.

b.Kesi modu; 9 efekter olusmal: 1W ile 400W arasinda gii¢ aralig1 bulunmali, 400VP ile 750VP arasinda
pik voltaji bulunmali. Smiflandiriimis yiik direnci 200Q olmahdir

c.Azaltilmis kesi SO0W modu; 9 efekten olusmali; 1W ile 50W arasinda gii¢ araligi bulunmali, 280VP ile
450VP arasinda pik voltaji olmalidir. Siiflandirilmis yiik direnci 500Q olmalidir.

d.Resection modu; 5 efekten olusmalidir; 250W giig araliginda bulunmali, 650VP ile 750VP arasinda pik
voltaji olmali. Simiflandirilnug yiik direnci 500Q olmalidir.

e.Kesi 300 400W modu; 3 efekten olusmalidir; 300W ile 450W arasinda gii¢ araligi bulunmali , 650 VP
pik voltajda bulunmali. Simiflandirilmis yiik direnci 100Q olmalidir.

f.intermitan 400W (3 farkl1 alt modu bulunmalr) modu; 5 efekten olusmalidir, 400W giig araliginda olmali
, 750VP pik voltajinda olup . Simflandirilmis yiik direnci 500Q olmalidir.

g. Intermitan 300W (3 farkli alt modu bulunmali) modu; 5 efekten olusmali, 300W arasinda giig arahiginda
bulunmalidir, 650VP i'e 750VP arasinda pik voltajinda olup Siniflandirilmis yiik direnci 500Q olmalidir.
27.Cihazin gergeklestirebilecegi unipolar koagulasyon modlari, en az sunlardan olusmalidir.
a.Giiglendirilmis Koag 1.8 kVp modu; 1W ile 120W arasinda gii¢ araligi bulunmali , 1,8kVp pik voltaji
olmalidir. Siniflandirtians yiik direnci 500Qolmalidir.

b.Yumusak temash modu; 3 efekten olugmali; 1W ile 120W arasinda gii¢ araligi bulunmalidir, 250Vp pik
voltaji olmali . Smiflandirilmig yiik direnci 75Qolmalidir

c.Forced koagiilasyon modu; 1W ile 80W arasinda gii¢ arahigi bulunmal, 3,5kVp pik voltaji olmalidir.
Siniflandirilmis yiik direnci 1000Q olmalidir.
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d.Rezeksiyon modu; 1W ile 120W arasinda gii¢ araligi bulunmali, 2,2kVp pik voltaji olmal
Siniflandirilmis yiik direnci 50092 olmaldir.

e.Spray modu; 4 efekten olusmali; 1W ile 120W arasinda gii¢ arahigi bulunmalidir, 3,0kVp ile 5,0kVp
arasinda pik voltaji olmalidir. Simiflandirilms yiik direnci 500Q olmalidir

f.Forced mixed modu; 3 efekten olugmali; 1W ile 120W arasinda gii¢ araligi bulunmals, 1,5k Vp ile 2,5kVp
arasinda pik voltaji olmali . Simiflandiriims yiik direnci 5002 olmalidir.

g.Forced kesme modu; 4 efekten olusmali; 1W ile 250W arasinda giig araligi bulunmali, 1,5kVp ile
1,3kVp arasinda pik voltaji olmalidir. Siniflandiriimig yiik direnci 500Q olmalidir.

28.Cihazin gergeklestirebilecegi bipolar kesme modlari, sunlardan olusmalidir:

a.Bipolar kesme modu; 1W ile 200W arasinda gii¢ araligi bulunmalidir, 400 Vp pik voltaji olmahdir.
Siniflandiriimis yiik direnci 75Q olmalidir.

b.Bipolar makas modu; 1W ile 120W arasinda gii¢ araligi bulunmal, 200 Vp pik voltaji olmal.
Siniflandirilmig yiik direnci 75Qolmalidir.

c.Bipolar rezekziyon rodu;4 efekten olusmalidir; 250W arasinda giig araligi bulunmalidir, 500 Vp pik
voltaji olmali. Siiflandirilmis yiik direnci 75Q olmalidir.

d.Bipolar vaporizasyon modu; 3 efekten olusmalidir; 300W 400W arasinda gii¢ araligi bulunmahdir,
350Vp ile 450Vp arasinda pik voltaji olmalidir. Simiflandirilmig yiik direnci 75Q olmalidir.

29.Cihazin gergeklestirebilecegi bipolar koagulasyon modlari, en az sunlardan olusmahdur,

a.Standart plus modu; 1W ile 120W arasinda gii¢ araligi bulunmahdir, 110 Vp pik voltaji olmal.
Siniflandirilmis yiik direnci 50Q olmalhidir.

b.Standart modu; 1W iie 120W arasinda gii¢ aralig1 bulunmali, 150 Vp pik voltaji olmali . Siniflandirilmig
yiik direnci 509 olmaldir.

c.Bipolar rezeksiyon modu; 4 efekten olusmalidir; 125W ile 350W arasinda gii¢ araligi bulunmali, 190
Vp pik voltaji olmalidir. Smiflandirilmis yiik direnci 75Q olmalidir.

d.Bipolar vaporizasyon modu; 3 efekten olusmalidir; 250 W arasinda gii¢ araligi bulunmalidir; 190Vp ile
500Vp arasinda pik voltaji olmalidir. Siniflandirilmis yiik direnci 75Q olmalidir

e.Standart otomatik baglama modu; SW ile 120W arasinda gii¢ araligi bulunmalidir, 150 Vp pik voltaji
olmalidir. Siiflandiriimis yiik direnci 50 & olmalidir.

f.Bipolar makas modu; 1W ile 120W arasinda giig araligi bulunmali , 200 Vp pik voltajt olmahdir.
Siniflandiriimis yiik direnci 50Q olmalidir.

g.Micro modu; 0,1W ile 40W arasinda gii¢ araligi bulunmali, 90 Vp pik voltaji olmahidir. Siniflandiriimig
yiik direnci 50Q olmalidir.

h.Forced modu; 1W ile 100W arasinda gii¢ araligi bulunmal ve; 550Vp pik voltaji olmalidir.
Siniflandiriimig yiik direnci 50Q olmalidir.

30.Cihaz kesme efekli iiretirken, es anli olarak gikis giiciinii azaltabilen ark kontrol islevine sahip
olmalidir. Bu 6zellik, direk kesme islemini kolaylastirmali ve elektrot yapisikliklar engelleyecek nitelikte
olmalidir.

31.Cihaz, kullanilan enstriimanin doku temasini takiben, empedans degerlerine bagh olarak otomatik
olarak aktive olma 6zclligine sahiptir. Bu otomatik aktivasyonun doku temasindan ne kadar siire sonra
devreye girecegi kul:anici tarafindan ayarlanabilir.

32.Cihaz, aym enstrtman igin, 6n tanimli iki farkli akim formu arasinda gegis yapmaya saglayacak bir
moda sahiptir.

33. Cihaz ile birlikte ixili ayak pedali verilir.

2- Bipolar Yiiksek Frekans Kablosu

1. Teklif edilen yiikse\ frekans iinitesi ile kullanima uygun olmalidir.
2. Teklif edilen bipolar rezektoskop seti ile uyumlu olmalidir.

3. 400 cm uzunlugunca olmalidir.
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3- 30° Teleskop

1.30° ve genis agili olmalidir.

2.Cap1 4 mm olmalidir.

3.0toklavlanabilir 6ze!likte ve fiber optik 11k transmisyonlu olmalidir.

4.Teleskop tizerinde fier optik kabio kalinligina uygun yonlendirici isaretler olmali ve bu sayede uygun
teleskop ve fiber optik kablo eslesmesi saglanarak, fiber ve ROD lenslerin daha uzun dmiirlii kullanilmasi
saglamalidir.

5.Teleskop standart, yiksek ve ultra yiiksek (SD, Full HD ve 4K) ¢oziiniirliikieki endoskopik goriintiileme
sistemlerinde uygun goriintiiyii verebilecek zellikte olmalidir.

6.Teleskop iizerinde catamatriks barkod kodlari bulunmali ve bu datamatriks barkod kodlari marka
gbzetmeksizin uluslararas: standartlara uygun tiim datamatriks barkod okuma cihazlart ile uyumlu
calismah. Teklif edilen teleskop iizerinde datamatrix kodlarinin oldugu iiretici tarafindan belgelendirilir
ve noter onaylt olmalichr.

7.Teleskop, tiretimde kullanilan geligin uluslararast DIN 58298 ve ISO 7153 1 normlarinda belirtilen
standartlarina uygun olmali, Uretici tarafindan belgelendirilmeli ve noter onayh olmalidir.

8.Farkli marka 151k kab:lolarin baglanabilmesi i¢in 151k baglanti yerinde en az iki adet adaptor olmali.
9.Teleskopun distal ucu ¢iziimelere karsi dayamkii safir lensr ve orijinal belge/katalog ile
belgelendirilmelidir.

4- Bipolar Calisma Elemani
1. Bipolar ézellikte olmalidir.

2. Cift girisli bipolar luplarla kullanima uygun olmalidir.

3. Normal pozisyonda lup kilifin diginda olan aktif tip olmalidir.
4. Cift bacakli luplarin kullanimina uygun olmalidir.
5.Kablo giris kismi alt tarafta olmalidir.

5- Rezektoskop Kilifi

1. Teklif edilen kilif siirekli yikama ve emme i¢in kullanilabilir 6zellikte olmalidir.

2. Inflow ve outflow i¢in baglant tiipleri ve 2 adet LUER lock adaptdrii bulunmalidir.
3. Cap1 26 Fr ve oblik uglu olup, ig tiipii seramikle yalitilmig ve doner saftli olmahdir.
4. I¢ tiip genisligi 24 F. dir ve 24 Fr. looplar kullanilabilmelidir.

5. Kolay kilit mekanizmali olmalidir.

6- Standart Obturatér
24 ve 26 Fr. rezektoskop kiliflari ile birlikte kullanilabilmelidir.

7- Soz konusu cihaz veya cihazlar ihale konusu mallarin kullanimindan sonra hastaneye bedelsiz olarak
birakilacaktir.
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NECMETTIN ERBAKAN UNiVERSITESI
TIP FAKULTESI HASTANESI
UROLOJI ANABILIM DALI
BIPOLAR LOOP SARTNAMESI

Bipolar Kesici Lup

1.Kesici Lup bipolar 6zellikte olmalidir.

2.Lup cift bacakli, 24/26 Fr. ve agili olmalidir.

3.Tek kullanimlik ve szeril paketlerde olmalidir.

4.Bipolar ¢alisma eleman ile kullanilabilir 6zellikte olmalidir.

5.Luplar iizerinde orijinal referans numaralari ve katalog numarasi bulunmalhidir.
6.Kesici bipolar lup renk kodlu olmalidir.

7.1zotonik NaCl igerisinde ¢alisabilir dzellikte olmalidur.

8.Déniis elektrodu loop iizerinden olmalidir.

Bipolar Vapo Eniiklcasyon Elektrodu

1.Kesici Lup bipolar ¢ zellikte olmalidir.

2.Elektrod ¢ift bacakli, 24/26 Fr. ve hemisferik yapida olmahidir.

3.Tek kullanimlik olmahdir.

4.Teklif edilen galigt:: 2 elemanu ile kullanilabilmelidir.

5.Luplar iizerinde or.nal referans numaralari ve katalog numaras: bulunmalidir.
6.Vapo Eniikleasyon ¢ lektrodu sari kodlu olmalidir.

7.1zotonik NaCl igeris:nde ¢ahsabilmelidir.

fhale Uhdes. de kalan fitma 100 adet Lup karsihgi asagidaki teknik 6zelliklere uygun cihazi
hastanemiz ameliya: inesine sarflar tilkeninceye kadar kuracak ve bakim onarim tiim masraflari
kargilayacaktir; Cok anagh yiiksek frekans iinitesi asagidaki 6zelliklere sahip olmalidir.

Bipolar Loop Kesicilerin yaninda firma tarafindan “Cok Amagli Yiiksek Frekans Unitesi, Bipolar
Yiiksek Frekans Kablosu, 30° Teleskop, Bipolar Calisma Elemani, Rezektoskop Kilifi ve Standart
Obturator™ verilecektir. Malzemelerin 6zellikleri agagida belirtilmistir.

1-Cok Amagh Yiiksek Frekans Unitesi Teknik Ozellikleri

1. Cihaz yiiksek frekans kullanimi gerektiren cerrahi operasyonlar igin uygun elektriksel giig tiretebilir.
2.Cihaz 200 240 VAC. 50/60 Hz sehir cereyaninda ¢alisabilir.

3.Cihaz konsolu iizerinde, istenilen herhangi bir anda kullanilabilecek bekletme (stand by) diigmesi
bulunmalidir.

4.Cihaz, net olarak duyulabilecek ve seviyesi ayarlanabilen akustik sinyai ve alarm 6zelliklerine sahip
olmaldir.

5.Cihaz dokunmatik ekrana szhip olmali ve cihazla ilgili tim ayarlamalar bu ekran iizerinden
yapilabilmelidir.

6.Cihaz iizerinde 2 ad :t monopolar giris soket ve 2 adet bipolar giris soketi bulunmahdir.

7.Cihaza istenildiginde iki farkli ayak pedali es anh olarak baglanabilmeli, her bir ayak pedali monopolar
ve bipolar galisma yapilabilmelidir.

8.Cihaz iizerinde ethernet ve usb konekiorleri bulunmalidir.

9.Cihaz kullanim kilavuzu, gii¢ kablosu, 1 adet ayak pedali ile teslim edilmelidir.

10 Cihaz, giivenlik amaciyla, arka kisminda bulunan buton vasitasiyla agilip kapanabilir ve on kisminda
bulunan stand by butcnuyla aktive edilebilme 6zelligine sahip olmahdir.
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