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1. AMAC: Hastanemizde yer alan tim servislerde kan sekeri 6l¢iim cihazlarinin hatasiz ve dogru sonug¢ vermesini
saglamaktir.

2. KAPSAM: Hastanemizdeki tim klinik ve yogun bakim bolimlerini kapsar.

3. FAALIYET AKISI:

3.1. PREANALITIK EVRE:

3.1.1. Stribi cihaza diiz yoni kendinize gelecek sekilde yerlestirin, cihaz otomatik olarak acilir.
3.1.2. 5-10 sn. sonra ekranda kod numarasi (code) gorilir, kod numarasi kutu tizerinde yazan kod ile ayni

olmalidir.
3.2. ANALITiK DONEM:

3.2.1. Hastanin kimligi dogrulanir.
3.2.2. Hastanin parmak ucu alkolli pamuk ile silinir lanset batirilir ve ilk kan silinir arkasinda gelen damlayi
sitribin emmesi saglanir.

3.2.3.Cihaz otomatik olarak geri saymaya baslar, stirenin sonunda ekranda mg/dl cinsinden deger gérindr.
3.3. POSTANALITIK DONEM:

3.3.1. Strip cihazdan gikarilarak tibbi atik kutusuna atilir.

3.3.2. Sonug seker izlem formuna kaydedilir.
3.4.CiHAZI KULLANIRKEN DiKKAT EDILMESi GEREKENLER:

3.4.1. Stribin kutusu agilinca lzerine tarih yaziniz, stripler 90 glinde tiketilmelidir.

3.4.2. Strib orijinal kutusunda muhafaza edilir.

3.4.3. Stribe 1slak elle dokunmayiniz.

3.4.4. Strip kutularinin kapagi sikica kapah olmaldir.

3.4.5. Her yeni kutu agildiginda igindeki kalibrasyon stribi ile muhafaza edilmelidir.

3.4.6. Ariza durumunda ariza bildirim formu doldurularak sorunun ¢éziimlenmesi igin ilgili firmayla iletisime
gegilir.

3.4.7. Cihazi kir, kan bulasmasini 6nleyiniz, bulasmasi durumunda nemli sabunlu bezle silinir.

“Kalite Yonetim Sistemi” Klasériinde bulunan belge giincel ve kontrollii olup, baski alinmis KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONIK NUSHA. BASILMIS HALi KONTROLSUZ KOPYADIR.
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3.4.8. Kalibrasyon igin; kalibrasyon stribi cihaza yerlestirilir. Ekranda gorilen code numarasi ile kutudaki
numara ile karsilastirilir numara ayni ise strib cikarilir, ayni degilse tekrar deneyiniz. Yine ayni degilse

sorumluya haber verilir.

“Kalite Yonetim Sistemi” Klasériinde bulunan belge giincel ve kontrollii olup, baski alinmis KONTROLSUZ belgedir.

ELEKTRONIK NUSHA. BASILMIS HALi KONTROLSUZ KOPYADIR.



