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KOAKSIYEL ILLUMINASYON SISTEMI
TEKNIK SARTNAMESI

(LED KAFA LAMBAS| -KABLOSUZ)
Cihaz koaksiyal aydinlatma sayesinde(parlak nesneleri yansitmak icin ideal.), golgesiz gorintii
ile gbriilmesi zor alanlarin miikkemmel aydinlatiimasini saglamalidir.
Cihaz bag bandinin én,arka ve (ist tarafinda bulunan yumusak destekler ile uzun operasyonlarda
kullanim rahatligi saglamalidr, Bagband) (izerindeki ayar diigmesi ile genigletilip daraltilabilmelidir.
Cihazin glic kaynagi istiinde bulunan 5 adet led ile sarj durumu stirekli izlenebilmelidir.
Uzun dénemli maliyetlerin azalmas icin; gl kaynaginin iginde daha fazla akim ireten ve daha
fazla desarj kapasitesine sahip olan Lithium polymer tip pil olmalidir. Klasik piller maliyeti artirmasi
nedeniyle tercih edilmeyecektir,
Cihazin renk gevirim index’i CRI >90 : kirmizi renk igin 6zel indexi 75 den biiyiik olmalidr.
Operasyon esnasinda dokulardaki detaylari , kusurlari ve dogal doku rengini alabilmek igin; renk
Is1sinin4500 K(+/- 100) degerinde olmalidir.
Cihaz bas bandina takilabilen guc kaynag ile kablosuz galisabilmelidir. Istendiginde opsiyonel
olarak belden akii sistemiile de kullanilabilmelidir.
Cihazin glic kaynag: 2 saatte tam sarj olmalidir.Cihaz tam sarjda kesintisiz 3.5 saat caligabilmelidir.
Sarj islemi prize takilabilen seyyar adaptor ile yapmalidir.
Ayrica opsiyonel olarak duvara monte edilebilen orijinal glic kaynagi ile de sarj islemi
yapilabilmelidir. Duvara monte edilen glic kaynagi ile ayni anda, 2 adet basbandina monte
edilebilen pilleri sarj edebilmelidir.Cihaz kullanilmadi§i zamanlarda , ask aparati olarak goérev
yapabilmelidir. Aski aparatina takilan cihaz otomatik olarak sarj islemine baslamalidir.
Cihazin kafa bandinin (izerinde Isik siddetini arttirip-azaltan ve ayni zamanda agma-kapama
islemini yapan bir reostasi olmalidir.
Kontrast saglamak amaci ile Yiiksek resulasyonlu akromatik lensler igin polarizasyon filtresi
takilabilmelidir.
Istege bagli olarak UV radyasyonunu bloke eden, mavi Isi§i azaltan sari filtre takilabilmelidir.Cihazla
beraber Opsiyonel (istenildigi takdirde)1 adet sari filtrede veriimelidir.
Kullanici sagligi ve konforu igin Cihaz minimum 250 mm calisma mesafesinde en az 90.000liix ultra
parlak koaksiyelhomojen aydinlatma saglamalidir,
Led'lerin ¢alisma stiresi en az 50.000 saat olmalidir.
Isik sistemi , agirligi dengelenmis kafayi yandan ve (stten kavrayan bir bag bandi , kablo ve Isi§in
¢apini ayarlamaya yarayan optik sistemlerden olugsmalidir.
Isik ¢api, 420 mm calisma mesafesinde, 30mm-80mm aralijinda net ve homojen illuminasyon
yapmahdir.
Yiksek kalitede parlak ve homojen beyaz igik ile digik seviyede Isi veren led sistemine sahip
olmalidir.Cihaz termal dagitim sistemine sahip materyallerden Gretilmis olmalidir.
Cihaza opsiyonel olarak daha sonra binokiiler lup ve HD kamera takilabilmelidir.
Opsiyonel olarak gézliik kullanan hekimler icin istenildiginde opsiyonel gézliik igine takilabilen ve
kullanicinin numarali camlarinin takilabilecegi gergeve verilmelidir.
Teklif edilen cihazlardaki tim 6zellikler, markanin master katalojundan ve web sitesinden teyid
edilecektir. Brosr, ek katalog vb dokiimanlar kabul edilmeyecektir.
2yl fabrika, 10 yil icreti mukabili yedek parca ve servis temin garantisi tagimalidir.
Teklif veren firmalar, iretici firma tarafindan yetkili distribitor oldugunu belgeleyen sertifikay
teklifiyle beraber sunmalidr. i
Teklif edilen tiriin UTS kayith olmali ve teklif veren firma, teklifiyle birilikte UTS bilgilerini sunmalidir.
Tekiif veren firmalar, ilgili Grin grubu igin TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi'ne sahip olmali ve bu
belgenin asil veya suretini teklif ekinde sunmalidir.
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